


Série 3624 3625 3526 3630 3631 3533 3226 3227 3527 3232 3233 3534

Modèle TR2430LHD TR2430LTHD TR2430LTSHD TR3030HD TR3030THD TR3030TSHD TR2430LP3HD TR2430LP3THD TR2430LP3TSHD TR3030LP3HD TR3030LP3THD TR3030LP3TSHD

Taille 2430 2430 2430 3030 3030 3030 2430 2430 2430 3030 3030 3030

Course 2.50” 2.50” 2.50” 2.50” 2.50” 2.50” 3.00” 3.00” 3.00” 3.00” 3.00” 3.00”

Combinaison # 3624051 3625051 3526051 3630051 3631051 3533051 3226051 3227051 3527051 3232051 3233051 3534051

# Piggyback N/A N/A N/A N/A 3631001 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

# Piggyback Plus Kit 3624008 N/A N/A 3630008 N/A N/A 3226008 3227008 N/A 3232008 3233008 N/A

Wt.Combination (Lbs.) 18.6 18.6 18.6 19.9 19.9 19.9 19.5 19.5 19.5 20.4 20.4 20.4

Wt. Single (Lbs.) 11.7 11.7 N/A 11.5 11.5 N/A 11.7 11.7 N/A 11.7 11.7 N/A

A 8.99 8.99 8.99 9.04 9.04 9.04 10.19 10.19 10.19 9.99 9.99 9.99

B 6.87 6.87 6.87 6.71 6.71 6.71 7.81 7.81 7.81 7.61 7.61 7.61

C 7.19 7.19 7.19 8.32 8.32 8.32 7.38 7.38 7.38 8.32 8.32 8.32

D 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21

E 4.75”

F 5/8” - 11UNC

G 5/8” - 18UNF

Entrée 3/8” - NPTF

Minimum (en position bloquée) 8.00”

Les modèles de freins à ressort TR-HD sont tous conçus avec les caractéristiques de qualité de notre gamme mondialement reconnue de la 
série TR avec l’avantage supplémentaire d’un ressort d’application extra robuste pour une force de freinage de stationnement additionnelle.  
Notre série HD offre un éventail de modèles idéal pour les applications requérant des capacités de stationnement supérieures telles que 
camions-bennes à fort tonnage, bétonnières mobiles, camions à rebuts, autobus scolaires, etc. 
 • Les modèles TR-THD sont dotés d’un tube de respiration externe gardant les contaminants à l’extérieur de la chambre à ressort. 
 • Les modèles TR-TSHD possèdent en outre un revêtement époxy anticorrosion sur les composants clés.
 • Les modèles TR-LP3HD offrent la performance de la course longue de 3 po.

   COURSE STANDARD           COURSE LONGUE DE 3 PO

REMARQUES : Pour les pièces de rechange pour les 
modèles de freins à ressort ci-dessus, veuillez 
consulter le Catalogue principal (Master Cata-
log) MGM Brakes (Form. nº 6000ss). 

 
•  Les renseignements sur le produit et les spécifications 

sont sous réserve de modifications sans préavis. 

• TOUTES les caractéristiques de qualité de notre gamme de modèles   
 de la série TR 

• Ressort d’activation fournissant approx. 145 lb de force additionnelle  
 @ 1,25 po de course de plus qu’un ressort standard 

• Chambre sans pression en acier calibre 8 extra robuste sur les   
 modèles de marché secondaire de type 3030  
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CARACTÉRISTIQUES
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Comparaison de la force de stationnement 
TRxx30HD vs. TRxx30
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